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odželeznenie vody
piesková fi ltrácia
úprava teplej vody
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obsah sortimentu AQUINA fi ltrácie vody 

1 – 9 AQUINA fi ltre pre odželeznenie vody 

10 – 11 AQUINA odželeznenie, dáta

12 – 14 AQUINA pieskové fi ltre

15 AQUINA pieskové fi ltre, dáta

16 AQUINA bočná piesková fi ltrácia

17 – 18 AQUINA fi ltre pre redukciu dusičnanov

19 AQUINA redukcia dusičnanov, dáta

20 - 21 AQUINA dechloračné fi ltre

22 - 23 AQUINA zmäkčovacie fi ltre, teplá voda

24 AQUINA zmäkčovacie fi ltre HV, dáta

25 AQUINA pieskové fi ltre, teplá voda

26 AQUINA pieskové fi ltre HV, dáta
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aplikácia: - odželeznenie pitných a procesných vôd
regenerácia: - výplach vodou
doba regenerácie: -  min. každé 2 dni, podľa aplikácie
oxidačné činidlá: - nie
riadiaca jednotka: - Clack WS1 a WS1.25

automatický výplach fi ltra:
- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV
 nutné v prípade požiadavky doobjednať za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra  modrá
napojenie vody / odpadu P1-P3  1“ / PE hadica 1/2“
napojenie vody / odpadu P4  5/4“ / PE hadica 1/2“
el. napojenie / odber  230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody  0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.  43 0C

EMZ-P - Clack WS - časové riadenie
typ : EMZ-P1 EMZ-P2 EMZ-P3 EMZ-P4

typ riadiacej jednotky Clack WS1 WS1 WS1 WS1.25
ovládanie elektronik elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní

objem granulátu Pyrolox, l. 28 42 70 70
objem fi ltračný piesok, l. -- -- -- 16
fi ltračná fľaša 1054 1248 1354 1465
spodný fi ltračný systém tryska tryska tryska tryska
orientačný prietok max. m3/hod 0,5 0,7 0,9 1,0

obj. č EMZ-P1 EMZ-P2 EMZ-P3 EMZ-P4

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1, pre WS1 370524
uzatváracia armatúra MAV 1.25, pre WS1.25 370524

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie MS-31
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie 06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 600mm, 1“ x 1“ 2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie) AQ-20018
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti EMZ-P3 fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 14,1l = 27,2kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11

Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie pre úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. 
Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia parametrov výplachov. Dodávka obsahuje 
kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. S ohľadom na výplach fi ltračnej hmoty len 
vodou, nie je dodávaná soľná nádoba.

Odželezňovací fi lter typ EMZ-P s hmotou PYROLOX
Odželeznenie a odmangánovanie vody



TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84
036 08 Martin

tel: +421 43 4282 645
fax: +421 43 4282 645
e-mail.: tona@tona.sk

2

www.tona.sk

Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie pre úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. 
Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia parametrov výplachov. Dodávka obsahuje 
kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. S ohľadom na výplach fi ltračnej hmoty len 
vodou, nie je dodávaná soľná nádoba.

Odželezňovací fi lter typ EMZ-P s hmotou PYROLOX
Odželeznenie a odmangánovanie vody

aplikácia: - odželeznenie pitných a procesných vôd
regenerácia: - výplach vodou
doba regenerácie: -  min. každé 2 dni, podľa aplikácie
oxidačné činidlá: - nie
riadiaca jednotka: - Clack WS1.5

automatický výplach fi ltra:
- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV
 nutné v prípade požiadavky doobjednať za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra  modrá
napojenie vody / odpadu  6/4“ / PE hadica 3/4“
el. napojenie / odber  230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody  0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.  43 0C

EMZ-P - Clack WS - časové riadenie
typ : EMZ-P5 EMZ-P6 EMZ-P7

typ riadiacej jednotky Clack WS1.5 WS1.5 WS1.5
ovládanie elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní

objem granulátu Pyrolox, l. 98 112 154
objem fi ltračný piesok, l. 16 32 32
fi ltračná fľaša 1665/4 1865/4/4 2162/4/4
spodný fi ltračný systém tryska rozdeľovač rozdeľovač
orientačný prietok max. m3/hod 1,3 1,9 2,4

obj. č EMZ-P5 EMZ-P6 EMZ-P7

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1.5, pre WS1.5 370545

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2“ 050
montážny, napojovací blok s by-passom a vzork. kohútom, mosadzné prevedenie, 1 ½“ 17.114.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
systémový, potrubný oddeľovač typ K32, 5/4“, ( povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie ) AQ-20019
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti EMZ-P3 fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 14,1l = 27,2kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11



www.tona.sk
TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84
036 08 Martin

tel: +421 43 4282 645
fax: +421 43 4282 645
e-mail.: tona@tona.sk

3

Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie pre úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. 
Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia parametrov výplachov. Dodávka obsahuje 
kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. S ohľadom na výplach fi ltračnej hmoty len 
vodou, nie je dodávaná soľná nádoba.

Odželezňovací fi lter typ EMZ-P s hmotou PYROLOX
Odželeznenie a odmangánovanie vody

aplikácia: - odželeznenie pitných a procesných vôd
regenerácia: - výplach vodou
doba regenerácie: -  min. každé 2 dni, podľa aplikácie
oxidačné činidlá: - nie
riadiaca jednotka: - Clack WS2

automatický výplach fi ltra:
- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV
 nutné v prípade požiadavky doobjednať za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra  modrá
napojenie vody / odpadu  2“ / PE hadica 3/4“
el. napojenie / odber  230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody  0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.  43 0C

EMZ-P - Clack WS - časové riadenie
typ : EMZ-P8 EMZ-P9

typ riadiacej jednotky Clack WS2 WS2
ovládanie elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní

objem granulátu Pyrolox, l. 210 350
objem fi ltračný piesok, l. 32 64
fi ltračná fľaša 2472/4/4 3072/4/4
spodný fi ltračný systém rozdeľovač 6p rozdeľovač 6p
orientačný prietok max. m3/hod 3,0 4,5

obj. č EMZ-P8 EMZ-P9

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 2, pre WS2 370601

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2“ 050
systémový, potrubný oddeľovač typ K50, 2“ AQ-20021
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti EMZ-P3 fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 14,1l = 27,2kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11
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aplikácia:
- zmäkčenie, odželeznenie a odmangánovanie vody
-  pitné a procesné vody

regenerácia: - regenerácia soľným roztokom 
doba regenerácie: -  podľa odobraného množstva vody
oxidačné činidlá: - nie je nutné
riadiaca jednotka: - Clack WS1

automatický výplach
fi ltra:

- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou  
 MAV nutné v prípade požiadavky doobjednať
 za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba f. / PE soľ.  modrá / biela
napojenie vody / odpadu  1“ / PE hadica 1/2“
el. napojenie / odber  230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody  0,3 - 0,8 MPa
teplota vody / okolia  5 - 37 0C

EMZ-CR - Clack WS - objemové riadenie
typ : EMZ-CR1 EMZ-CR2 EMZ-CR3

typ riadiacej jednotky Clack WS1 WS1 WS1
ovládanie elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 99 m3 0 – 99 m3 0 – 99 m3

objem granulátu Crystal Right, l. 28 56 84
fi ltračná fľaša 1035 1248 1354
spodný fi ltračný systém tryska tryska tryska
orientačný prietok max. m3/hod 1,0 1,5 2,0

obj. č EMZ-CR1 EMZ-CR2 EMZ-CR3

typ úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby CR1 - CR2 / 100l CR3 / 150l

Zmäkčovací - odželezňovací fi lter typ EMZ-CR s hmotou Crystal Right
Zmäkčenie spoločne s odželeznením a odmangánovaním vody
Plne automaticky riadené zmäkčovacie a odželezňovacie zariadenie pre úpravu 
úžitkovej alebo pitnej vody. Podľa prietoku riadená regenerácia s možnosťou 
nastavenia hodnôt prania a výplachov.

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1, pre WS1 370524
plavákový ventil plast kombi 3/8“ SV-3
soľné dno pre PE soľnú nádobu v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie MS-31
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie 06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 600mm, 1“ x 1“ 2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie) AQ-20018
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vrecko 25kg 19200

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti EMZ-P3 fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 23,0kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11
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aplikácia: - zmäkčenie, odželeznenie a odmangánovanie vody
-  pitné a procesné vody

regenerácia: - regenerácia soľným roztokom 
doba regenerácie: -  podľa odobraného množstva vody
oxidačné činidlá: - nie je nutné
riadiaca jednotka: - Clack WS1.25 a WS1.5

automatický výplach
fi ltra:

- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou  
 MAV nutné v prípade požiadavky doobjednať
 za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra / PE soľanky  modrá / biela
el. napojenie / odber  230 V, 50 Hz / 5 W
napoj. vody/odpadu CR4  5/4“ / 1/2“ vonkajší závit
napoj. vody/odpadu 
CR5-CR7  1 1/2“ / 3/4“ vonkajší závit

prevádzkový tlak vody  0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.  5 - 43 0C

Zmäkčovací - odželezňovací fi lter typ EMZ-CR s hmotou Crystal Right
Zmäkčenie spoločne s odželeznením a odmangánovaním vody
Plne automaticky riadené zmäkčovacie a odželezňovacie zariadenie pre úpravu 
úžitkovej alebo pitnej vody. Podľa prietoku riadená regenerácia s možnosťou 
nastavenia hodnôt prania a výplachov.

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1.25, pre WS1.25 370524
uzatváracia armatúra MAV 1.5, pre WS1.5 370545
plavákový ventil plast kombi, 3/8“, pre CR4 SV-3
plavákový ventil SBV 2350, 1“, zasolenie 1700, pre CR5 až CR7 SV-5
soľné dno pre PE soľnú nádobu v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2“ 050
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prev., 1 ½“ 17.114.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
sada 2 ks redukcií 5/4“-1 ½“  k nerez napojovacím hadiciam (len ventil Clack 1.25) 2x ZT3900490
systémový, potrubný oddeľovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky MB-1
tabletová regeneračná soľ 25kg 19200

EMZ-CR, Clack WS - objemové riadenie
typ : EMZ-CR4 EMZ-CR5 EMZ-CR6 EMZ-CR7

typ riadiacej jednotky Clack WS1.25 WS1.5 WS1.5 WS1.5
ovládanie elektronik elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 99 m3 0 – 99 m3 0 – 99 m3 0 – 99 m3

objem granulátu Crystal Right, l. 112 140 168 196
objem fi ltračný piesok, l. 16 16 32 32
fi ltračná fľaša 1465 1665/4 1865/4/4 2162/4/4
spodný fi ltračný systém tryska tryska rozdeľovač rozdeľovač
orientačný prietok max. m3/hod 2,2 2,7 3,5 5,0

obj. č EMZ-CR4 EMZ-CR5 EMZ-CR6 EMZ-CR7

typ úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby CR4 – CR5 / 200l CR6 – CR7 / 350l

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 23,0kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11
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aplikácia: - zmäkčenie, odželeznenie a odmangánovanie vody
-  pitné a procesné vody

regenerácia: - regenerácia soľným roztokom 
doba regenerácie: -  min. každých 10 dní
oxidačné činidlá: - nie je nutné
riadiaca jednotka: - Clack WS2

automatický výplach
fi ltra:

- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou  
 MAV nutné v prípade požiadavky doobjednať
 za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra / PE soľanky  modrá / biela
napojenie vody / odpadu  2“ / 3/4“ vonkajší závit
el. napojenie / odber  230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody  0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.  5 - 37 0C

Zmäkčovací - odželezňovací fi lter typ EMZ-CR s hmotou Crystal Right
Zmäkčenie spoločne s odželeznením a odmangánovaním vody
Plne automaticky riadené zmäkčovacie a odželezňovacie zariadenie pre úpravu 
úžitkovej alebo pitnej vody. Podľa prietoku riadená regenerácia s možnosťou 
nastavenia hodnôt prania a výplachov.

EMZ-CR, Clack WS - objemové riadenie
typ : EMZ-CR8 EMZ-CR9

typ riadiacej jednotky Clack WS2 WS2
ovládanie elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 99 m3 0 – 99 m3

objem granulátu Crystal Right, l. 308 532
objem fi ltr. piesok, l. 32 64
fi ltračná fľaša 2472/4/4 3072/4/4
spodný fi ltračný systém rozdeľovač 6p rozdeľovač 6p
orientačný prietok max. m3/hod 6,0 10,0

obj. č EMZ-CR8 EMZ-CR9

typ úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby CR8 – CR9 / 500l

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 2, pre WS2 370601
plavákový ventil SBV 2350, 1“, zasolenie 1700 SV-5
soľné dno pre PE soľnú nádobu v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2“ 050
systémový, potrubný oddeľovač typ K50, 2“ AQ-20021
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky MB-1
tabletová regeneračná soľ - 4 vrecká 25kg 4x 19200

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti EMZ-P3 fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 23,0 kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11
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aplikácia: - odželeznenie a odmangánovanie vody
-  pitné a procesné vody

regenerácia: - výplach vodou
doba regenerácie: -  min. každé 4 dni
oxidačné činidlá: - áno
riadiaca jednotka: - Clack WS1

automatický výplach
fi ltra:

- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV nutné
 v prípade požiadavky doobjednať za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra / PE soľanky  modrá / biela
napojenie vody / odpadu  1“ / PE hadica 1/2“
el. napojenie / odber  230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody  0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.  5 - 40 0C

Odželezňovací fi lter typ EMZ-M s hmotou MTM
Odželeznenie a odmangánovanie vody
Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie pre úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. 
Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia parametrov výplachov.

EMZ - Clack WS – časové riadenie
typ : EMZ-M1 EMZ-M2 EMZ-M3

typ riadiacej jednotky Clack WS1 WS1 WS1
ovládanie elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní

objem granulátu MTM, l. 28 56 84
fi ltračná fľaša 1035 1248 1354
spodný fi ltračný systém tryska tryska tryska
orientačný prietok max. m3/hod 0,5 0,7 0,9

obj. č EMZ-M1 EMZ-M2 EMZ-M3

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1, pre WS1 370524

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie MS-31
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie 06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 600mm, 1“ x 1“ 2x0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 AQ-20018
dávkovací komplet JESCO riadený vodomerom dimenzie ¾“ 50141003
10l chlórnan sodný superstabil 19546a
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
titračná súprava na meranie voľného chlóru 19532

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti EMZ-P3 fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 22,5 kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11
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aplikácia: - odželeznenie a odmangánovanie vody
-  pitné a procesné vody

regenerácia: - výplach vodou
doba regenerácie: -  min. každé 4 dni
oxidačné činidlá: - áno
riadiaca jednotka: - Clack WS1.25 s WS1.5

automatický výplach
fi ltra:

- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV nutné
 v prípade požiadavky doobjednať za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra / PE soľanky - modrá / biela
el. napojenie / odber - 230 V, 50 Hz / 5 W
napojenie vody / odpadu M4 - 5/4“ / 1/2“ vonkajší závit
nap. vody / odpadu M5-M7 - 1 1/2“ / 3/4“ vonkajší závit
prevádzkový tlak vody - 0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. - 5 - 40 0C

Odželezňovací fi lter typ EMZ-M s hmotou MTM
Odželeznenie a odmangánovanie vody
Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie pre úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. 
Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia parametrov výplachov.

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1.25, pre WS1.25 370524
uzatváracia armatúra MAV 1.5, pre WS1.5 370545

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2“ 050
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prev., 1 ½“ 17.114.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
sada 2 ks redukcií 5/4“-1 ½“  k nerez napojovacím hadiciam (len ventil Clack 1.25) 2x ZT3900490
systémový, potrubný oddeľovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
dávkovací komplet JESCO riadený vodomerom dimenzie ¾“ 50141003
10l chlórnan sodný superstabil 19546a
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
titračná súprava na meranie voľného chlóru 19532

EMZ-M, Clack WS - časové riadenie
typ : EMZ-M4 EMZ-M5 EMZ-M6 EMZ-M7

typ riadiacej jednotky Clack WS1.25 WS1.5 WS1.5 WS1.5
ovládanie elektronik elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní

objem granulátu MTM, l. 112 140 168 196
objem fi ltračný piesok, l. 16 16 32 32
fi ltračná fľaša 1465 1665/4 1865/4/4 2162/4/4
spodný fi ltračný systém tryska tryska rozdeľovač rozdeľovač
orientačný prietok max. m3/hod 1,0 1,3 1,6 2,4

obj. č EMZ-M4 EMZ-M5 EMZ-M6 EMZ-M7

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11
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aplikácia: - odželeznenie a odmangánovanie vody
-  pitné a procesné vody

regenerácia: - výplach vodou
doba regenerácie: -  min. každé 4 dni
oxidačné činidlá: - áno
riadiaca jednotka: - Clack WS2

automatický výplach
fi ltra:

- v dobe výplachu fi ltra je stále zaistená dodávka
 neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV nutné
 v prípade požiadavky doobjednať za príplatok

pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra / PE soľanky - modrá / biela
napojenie vody / odpadu - 2“ / 3/4“ vonkajší závit
el. napojenie / odber - 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody - 0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. - 5 - 40 0C

Odželezňovací fi lter typ EMZ-M s hmotou MTM
Odželeznenie a odmangánovanie vody
Plne automaticky riadené odželezňovacie zariadenie pre úpravu úžitkovej alebo pitnej vody. 
Časovo riadený výplach s možnosťou nastavenia parametrov výplachov.

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 2, pre WS2 370601

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2“ 050
systémový, potrubný oddeľovač typ K50, 2“ AQ-20021
dávkovací komplet JESCO riadený vodomerom dimenzie 1“ 50141008
10l chlórnan sodný superstabil 19546a
meracia sada železo rozsah, 0,10 - 5,0 mg/l 19531
titračná súprava pre meranie voľného chlóru 19532

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalačná schéma strana 10 tabuľka rozmerových hodnôt strana 11

EMZ-M, Clack WS - časové riadenie
typ : EMZ-M8 EMZ-M9

typ riadiacej jednotky Clack WS2 WS2
ovládanie elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní

objem granulátu MTM, l. 308 532
objem fi ltr. piesok, l. 32 64
fi ltračná fľaša 2472/4/4 3072/4/4
spodný fi ltračný systém rozdeľovač 6p rozdeľovač 6p
orientačný prietok max. m3/hod 3,0 4,6

obj. č EMZ-M8 EMZ-M9
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Odporúčaná inštalačná schéma
Odželezňovacie fi ltre EMZ-P a EMZ-M (bez soľnej nádoby)

Odželezňovacie fi ltre EMZ-CR (so soľnou nádobou)
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Rozmerová schéma
Filtre EMZ-P a EMZ-M (bez soľnej nádoby)

Filtre EMZ-CR (so soľnou nádobou)

údaje v „mm“ orientačné

rozmer

fi ltračná fľaša pôdorys
D B

1035 258 1200
1054 258 1585
1248 307 1535
1354 335 1650
1465 366 1960
1665 411 1960
1865 491 2200
2162 555 2200
2472 611 2350
3072 781 2350

údaje v „mm“ orientačné

rozmer
fi ltračná

fľaša
pôdorys
( A x F ) A D F B

1035 800 x 500 800 258 450 1200
1054 800 x 500 800 258 500 1585
1248 900 x 500 900 307 500 1585
1354 1000 x 600 1000 335 550 1650
1465 1000 x 600 1000 366 550 1960
1665 1000 x 600 1000 411 740 1960
1865 1100 x 750 1100 491 740 2200
2162 1300 x 750 1300 555 740 2200
2472 1500 x 900 1500 611 840 2350
3072 1600 x 900 1600 781 840 2350
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Piesková fi ltrácia typ WGSF-T
Objednávacie čísla pieskových fi ltrov sú za funkčnú zostavu dielov vr. fi ltračných náplní
– fi ltračná náplň Turbidex

automatický výplach fi ltra prebieha stála dodávka neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou 
MAV – v prípade požiadavky doobjednať za doplatok ventil Clack           
z typu TC na model Cl za príplatok

farba fi ltra modrá
el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody 0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. 5 - 43 0C
pitné aplikácie plná certifi kácia pre pitné aplikácie

WGSF-T
fi ltr. rýchlosť fi ltračná fľaša veľkosť

m/hod 1054 1354 1465 1665
pieskový fi lter typ WGSF 10 WGSF 13 WGSF 14 WGSF 16

orientačné Qmax m3/hod 5 0,25 0,45 0,55 0,65
orientačné Qmax m3/hod 10 0,50 0,90 1,10 1,30
orientačné Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90
orientačné Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60
orientačné Qmax m3/hod 25 1,30 2,20 2,70 3,20
orientačné Qmax m3/hod 30 1,50 2,60 3,20 3,80
orientačné Qmax m3/hod 40 2,10 3,50 4,30 5,20

typ riadiaceho ventila Clack Clack Clack Clack
model riadiaceho ventila TC1 TC1 TC1.25 TC1.25
ovládani elektronik elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní

fi ltračná fľaša 1054 1354 1465 1665/4
priemer fi ltra 250 mm 330 mm 370 mm 400 mm
fi ltračná plocha 0,052 m2 0,088 m2 0,107 m2 0,129 m2

objem fi ltračnej fľaše 62 l 102 l 142 l 185 l
horný kôš áno áno áno áno
spodný rozdeľovací systém tryska tryska tryska tryska
napojenie vody 1“ 1“ 5/4“ 5/4“
napojenie odpadu ½“ ½“ ¾“ ¾“

objem fi ltračnej náplne 28 l 56 l 84 l 112 l
počet vreciek Turbidex 1 2 3 4
hmotnosť náplne 22,5 kg 45,0 kg 67,5 kg 90,0 kg

obj. č.                         WGSF-10 WGSF-13 WGSF-14 WGSF-16

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1, pre WS1 370524
uzatváracia armatúra MAV 1.25, pre WS1.25 370524
TC1 doplatok za Clack Cl1, (prevedenie pre MAV komunikáciu) 370110A
TC1.25 doplatok za Clack Cl1.25 (prevedenie pre MAV komunikáciu) 370130A

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalačná schéma strana 15 tabuľka rozmerových hodnôt strana 15
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Piesková fi ltrácia typ WGSF-T
Objednávacie čísla pieskových fi ltrov sú za funkčnú zostavu dielov vr. fi ltračných náplní
– fi ltračná náplň Turbidex

automatický výplach fi ltra prebieha stála dodávka neupravenej vody, možno zastaviť 
armatúrou MAV – v prípade požiadavky doobjednať za doplatok 
ventil Clack z typu TC na model Cl za príplatok

farba fi ltra modrá
el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody 0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. 5 - 43 0C
pitné aplikácie plná certifi kácia pre pitné aplikácie

WGSF-T
fi ltr. rýchlosť fi ltračná fľaša veľkosť

m/hod 1865 2162 2472 3072
pieskový fi lter typ WGSF 18 WGSF 21 WGSF 24 WGSF 30

orientačné Qmax m3/hod 5 0,80 1,20 1,50 2,30
orientačné Qmax m3/hod 10 1,65 2,40 3,00 4,60
orientačné Qmax m3/hod 15 2,50 3,60 4,50 7,00
orientačné Qmax m3/hod 20 3,30 4,80 6,00 9,30
orientačné Qmax m3/hod 25 4,10 6,00 7,50 11,60
orientačné Qmax m3/hod 30 4,90 7,10 9,00 13,90
orientačné Qmax m3/hod 40 6,60 9,50 12,00 18,60

typ riadiaceho ventila Clack Clack Clack Clack
model riadiaceho ventila TC1.25 Cl1.5 Cl1.5 Cl2
ovládanie elektronik elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní

fi ltračná fľaša 1865/4/4 2162/4/4 2472/4/4 3072/6/6
priemer fi ltra 457 mm 550 mm 620 mm 770 mm
fi ltračná plocha 0,165 m2 0,239 m2 0,300 m2 0,465 m2

objem fi ltračnej fľaše 194 l 312 l 450 l 710 l
horný kôš áno áno áno áno
spodný rozdeľovací systém 6 lúčov 6 lúčov 6 lúčov 8 lúčov
napojenie vody 5/4“ 6/4“ 6/4“ 2“
napojenie odpadu ¾“ ¾“ ¾“ 5/4“

objem fi ltračnej náplne 140 l 196 l 280 l 336 l
počet vreciek Turbidex 5 7 10 12
hmotnosť náplne 90,0 kg 160,0 kg 225,0 kg 270,0 kg

obj. č.                         WGSF-18 WGSF-21 WGSF-24 WGSF-30

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1.25, pre WS1.25 370524
TC1.25 doplatok za Clack Cl1.25 (pre MAV komunikáciu) 370130A
uzatváracia armatúra MAV 1.5, pre WS1.5 370545
uzatváracia armatúra MAV 2, pre WS2 370601

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalačná schéma strana 15 tabuľka rozmerových hodnôt strana 15
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Piesková fi ltrácia typ WGSF-T
Objednávacie čísla pieskových fi ltrov sú za funkčnú zostavu dielov vr. fi ltračných náplní
– fi ltračná náplň Turbidex

automatický výplach fi ltra prebieha stála dodávka neupravenej vody, možno zastaviť 
armatúrou MAV za príplatok k cene

farba fi ltra modrá
el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody 0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. 5 - 43 0C
pitné aplikácie plná certifi kácia pre pitné aplikácie

WGSF-T
fi ltr. rýchlosť fi ltračná fľaša veľkosť

m/hod 3672 4278 4882
pieskový fi lter typ WGSF 36 WGSF 42 WGSF 48

orientačné Qmax m3/hod 5 3,40 4,50 6,10
orientačné Qmax m3/hod 10 6,80 9,10 11,80
orientačné Qmax m3/hod 15 10,10 13,60 18,40
orientačné Qmax m3/hod 20 13,50 18,10 24,50
orientačné Qmax m3/hod 25 16,90 22,60 30,60
orientačné Qmax m3/hod 30 20,20 27,10 35,50
orientačné Qmax m3/hod 40 27,00 36,20 47,20

typ riadiaceho ventila Clack Clack Clack
model riadiaceho ventila Cl2 WS3 WS3
ovládanie elektronik elektronik elektronik
rozsah nastavenia 0 – 30 dní 0 – 30 dní 0 – 30 dní

fi ltračná fľaša 3672/6/6 4278/6/6 4872/6/6
priemer fi ltra 930 mm 1070 mm 1226 mm
fi ltračná plocha 0,676 m2 0,905 m2 1,180 m2

objem fi ltračnej fľaše 970 l 1320  l 1690 l
horný kôš áno áno áno
spodný rozdeľovací systém 8 lúčov 16 lúčov 16 lúčov
napojenie vody 2“ 3“ 3“
napojenie odpadu 5/4“ 2“ 2“

objem fi ltračnej náplne 672 l 924 l 1176 l
počet vreciek Turbidex 24 33 42
hmotnosť náplne 540,0 kg 740,0 kg 940,0 kg

obj. č.                         WGSF-36 WGSF-42 WGSF-48

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 2, pre WS2 370601
uzatváracia armatúra MAV 3, pre WS3 370094

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalačná schéma strana 15 tabuľka rozmerových hodnôt strana 15
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Popis ku schéme:
poz. popis poz. popis poz. rozsah realizácie

1 fi lter mech. nečistôt 12 vzorkovací kohút 1,2,3 štandardná dodávka TONA Martin, s.r.o.
2 systémový oddeľovač (spätná klapka) 13 spätná klapka 5,6,10,11,12,13 v rámci dodávky potrubného prepojenia
3 pieskový (odželezňovací) fi lter a odpad 7,8,9,9a možné po dohode dojednať
5 guľový uzatvárací ventil b odpad
6 obtok c odpad poz. vysvetlivky
7 poistný ventil 2 podľa DIN EN 1717 je možné zameniť spätnú klapku
8 manometer 7 pri p max 8 bar nie je potrebné
9 vodomer s odpočtom 8 voliteľné

9a vodomer s odpočtom 9 ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody
10 fi lter mech. nečistôt 9a ak je požiadavka odpočtu odobranej vody
11 PVC odpadové hadice

Rozmerová schéma
pieskové fi ltre WGSF-T

údaje v „mm“ orientačné

rozmer
fi ltračná

fľaša
zastavaný pôdorys             

D B odporúčaný 
pôdorys vr. obsluhy

1054 258 1700 500
1354 335 1680 600
1465 366 2000 650
1665 411 2200 650
1865 491 2400 700
2162 555 2400 1000
2472 611 2500 1100
3072 781 2550 1250
3672 927 2600 1800
4278 1074 2800 2000
4882 1226 2800 2600

Odporúčaná inštalačná schéma
pieskové fi ltre WGSF-T
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Pieskový fi lter typ: WGSF-KS
Filter pre čiastočnú fi ltráciu vody v chladiacich cirkulačných okruhoch. 
Filtrácia od nečistôt a iných cudzích látok z chladiacich cirkulačných 
okruhov.

Prevedenie:
kompaktné zariadenie, ktoré je umiestnené na plastovej palete
laminátová fi ltračná nádrž naplnená kremičitým a podperným 
pieskom, tlakovo odolné do 6 bar čerpadlo
korpus z plastov alebo z nerezu
rotor z plastu alebo nerezu
centrálny regulačný ventil z ABS
potrubné prepojenie z PVC
riadenie pre spätný preplach s časovým riadením

Prevádzkové prednosti:
časovo riadené, automatické spätné preplachovanie
optimálny prevádzkový prietokový objem prostredníctvom
integrovaného čerpadla
vysoký separačný výkon, ktorý je daný pieskovou náplňou 
s optimálnou zrnitosťou
ľahká inštalácia celého predinštalovaného zariadenia
rýchlosť fi ltrácie je variabilná medzi 25 m/h a 36 m/h
fi lter je možné použiť aj v hlavnom prúde chladiaceho cirkulačného 
okruhu pokiaľ sa neprekročí maximálny prípustný tlak na vstupe do 
fi ltra

Veľkosti pieskových fi ltrov WGSF-KS:
typ KS 200 KS 320 KS 580
objem fi ltračnej náplne l 120 192 348
krytie čerpadla IP 54 54 54
príkon čerpadla kW 1,3 1,4 2,3
elektrický prípoj V/Hz 230/50 230/50 230/50
maximálny tlak prítoku bar 6,0 2,5 2,5
prietok chladiacej vody m3/hod 7 - 11 11 - 17 17 – 24
dimenzia vstupu vody DN 40 50 50
dimenzia výstupu vody DN 40 50 50
dimenzia odpadu DN 65 80 100
pracovný tlak bar 1,4 – 1,8 1,0 – 1,6 1,4 – 1,6

obj. č. WGSF-KS 200 WGSF-KS 320 WGSF-KS 580

vstup vody

výstup vody napojenie odpaduvypúšťanie pri
odstavení fi ltra ¾“

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- miesto inštalácie musí byť odkanalizované podlahovou vpusťou
- fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 28,3l = 22,5kg
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Dôležité prevádzkové údaje
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventile
- certifi kácia pre pitné aplikácie bez fi ltračnej náplne

farba fi ltra / PE soľanky modrá / biela
napojenie vody / odpadu 1“ / PE hadica 1/2“
el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody 0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. 43 0C

Plne automatické podľa prietoku riadené zariadenie pre redukciu 
dusičnanov vo vode. Riadiaci ventil BNT objemové riadenie. Plnené 
monodisperznou hmotou. Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok 
pripravený k inštalácii. Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Redukcia dusičnanov fi lter typ - WGN-BNT

WGN-BNT – objemové riadenie, elektronik
kapacita 100 100 200 300
prevedenie kabinet jednoduchý fi lter jednoduchý fi lter jednoduchý fi lter

riadiaci ventil typ BNT 1650F – elektronik, objemové riadenie
ovládanie elektronické
rozsah nastavenia 0 - 99 m3

fi ltračná fľaša 1035 1035 1054 1354
objem katexu, l. 25 25 50 75
prietok max., m3 / hod 2,0 2,0 3,0 3,5

obj. č. WGNK-100 WGNJ-100 WGNJ-200 WGNJ-300

kap. úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby 100 / 100l 200 / 150l 300 / 200l

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
plavákový ventil plast kombi 3/8“ SV-3
soľné dná pre PE soľnej nádoby v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie MS-31
varianta - vstupný fi lter mechanických nečistôt AQ - KM, celoplastové prevedenie AQ-KM1
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prevedenie 06.110.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 600mm, 1“ x 1“ 2x 0600
systémový, potrubný oddeľovač typ K25 (povinný, ak je ďalej inštalované dávkovanie) AQ-20018
tabletová regeneračná soľ vrecko á 25kg 19200

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 20,0l = 21kg

inštalačná schéma strana 19 tabuľka rozmerových hodnôt strana 19
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Dôležité prevádzkové údaje
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventile
- certifi kácia pre pitné aplikácie bez fi ltračnej náplne

farba fi ltra / PE soľanky modrá / biela
napojenie vody / odpadu 5/4“ / PE hadica 1/2“
el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody 0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. 43 0C

Plne automatické podľa prietoku riadené zariadenie pre redukciu 
dusičnanov vo vode. Riadiaci ventil Fleck 7700 SXT, objemové riadenie. 
Plnené monodisperznou hmotou. Dodávka obsahuje kompletný funkčný 
celok pripravený k inštalácii. 
Regeneračná tabletová soľ za príplatok.

Redukcia dusičnanov fi lter typ - WGN 7700 SXT

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
mikrospínač - pre zastavenie dodávky vody pri regenerácii 10218
plavákový ventil plast kombi, 3/8“, 200l soľná nádoba SV-3
plavákový ventil plast maxi, 3/8“, 350l a 500l soľná nádoba SV-7
soľné dná pre PE soľnej nádoby v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
vstupný fi lter mechanických nečistôt EURO E50, priemyselné prevedenie, 2“ 050
montážny, napojovací blok s by-passom a vzorkovacím kohútom, mosadzné prev.1 ½“ 17.114.02
sada 2 ks nerez napojovacích pancierových hadíc 1000mm, 1 ½“  x 1 ½“ 2x 001001
sada 2 ks redukcií 5/4“-1 ½“  k nerez napojovacím hadiciam 2x ZT3900490
systémový, potrubný oddeľovač typ K32, 5/4“ AQ-20019
tabletová regeneračná soľ - 4 vrecká 25kg 4x 19200

WGN 7700-SXT – objemové riadenie, elektronik
kapacita 400 600 800 1000 1400
prevedenie jednoduchý fi lter jednoduchý fi lter jednoduchý fi lter jednoduchý fi lter jednoduchý fi lter

riadiaci ventil typ Fleck 7700 – elektronik, objemové riadenie
ovládanie elektronické
rozsah nastavenia 0 – 99 m3

fi ltračná fľaša 1465 1665 1865 2162 2472
objem katexu, l 100 150 200 250 350
prietok max., m3 / hod 3,0 4,5 5,0 6,0 6,5

obj. č. WGN-400 WGN-600 WGN-800 WGN-1000 WGN-1400

kapacita / veľkosť
PE soľnej nádoby 400 / 200l 600-1000 / 350l 1400 / 500l

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

inštalačná schéma strana 19 tabuľka rozmerových hodnôt strana 19
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Odporúčaná inštalačná schéma
Jednoduchý fi lter pre redukciu dusičnanov typ WGN-BNT a WGN 7700 SXT

Popis ku schéme:
poz. popis poz. popis poz. rozsah realizácie

1 fi lter mech. nečistôt 11a vodomer s odpočtom 1,2,3,4,5,6 štandardná dodávka TONA Martin, s.r.o.
2 systémový oddeľovač (spätná klapka) 12 PVC odpadové hadice 7,8,12,12a,13 v rámci dodávky potrubného prepojenia
3 nerez napojovacie hadice 12a PVC odpadové hadice 9,10,11,11a možné po dohode dojednať
4 zmäkčovací fi lter 13 spätná klapka
5 PE soľná nádoba zmäkčovacieho fi ltra a odpad
6 montážny blok s obtokom b odpad poz. vysvetlivky
7 guľový uzatvárací ventil c odpad 2 podľa DIN EN 1717 je možné zameniť spätnú klapku
8 obtok d odpad 9 pri p max 8 bar nie je potrebné
9 poistný ventil 10 voliteľné
10 manometer 11 ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody
11 vodomer s odpočtom 11a ak je požiadavka odpočtu odobranej vody

Rozmerová schéma
Jednoduchý fi lter pre redukciu dusičnanov typ WGN-BNT a WGN 7700 SXT

údaje v „mm“ orientačné
rozmer

kapacita
pôdorys             
( A x F ) A D F B

100 800 x 500 800 258 450 1200
200 800 x 500 800 258 500 1585
300 1000 x 600 1000 335 550 1650
400 1000 x 600 1000 366 550 1960
600 1000 x 600 1000 411 740 1960
800 1100 x 750 1100 491 740 2200
1000 1300 x 750 1300 555 740 2200
1400 1500 x 900 1500 611 840 2350
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Dechloračný fi lter typ AQ-ECL

Dodávka kompletnej zostavy vr. fi ltračnej náplne

aplikácia: - redukcia chlóru v procesných vodách
regenerácia: - nie
riadiaca jednotka: - nie, prietokový fi lter
pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie
farba fi ltra: - modrá
prevádzkový tlak vody: - 0,2 - 0,8 MPa
teplota vody/okolia max.: - 5 - 42 0C

AQ-ECL

dechloračný fi lter typ

fi ltr. rýchlosť fi ltračná fľaša
m/hod 1054 1354 1465 1665

AQ-ECL 10 AQ-ECL 13 AQ-ECL 14 AQ-ECL 16

orientačné Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90
orientačné Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60

fi ltračná fľaša 1054 1354 1465 1665
priemer fi ltra 250 mm 330 mm 370 mm 400 mm
fi ltračná plocha 0,052 m2 0,088 m2 0,107 m2 0,129 m2

objem fi ltračnej fľaše 62 l 102 l 142 l 185 l
horný kôš áno áno áno áno
spodný rozdeľovací systém tryska tryska tryska tryska
prívod vody horný horný horný horný
odvod vody horný horný horný horný
napojenie vody 1“ 1“ 1“ 1“
objem fi ltračnej náplne, ltr. 52 l 52 l 104 l 156 l
aktívne uhlie vrecká 1 ks 1 ks 2 ks 3 ks
hmotnosť náplne 25 kg 25 kg 50 kg 75 kg

obj. č. ECL-10 ECL-13 ECL-14 ECL-16

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
titračná súprava pre meranie voľného chlóru 19532

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti ECL 14 fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 50,0l = 26kg
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Dechloračný fi lter typ AQ-ECL

Dodávka kompletnej zostavy vr. fi ltračnej náplne

aplikácia: - redukcia chlóru v procesných vodách
regenerácia: - nie
riadiaca jednotka: - nie, prietokový fi lter
pitné aplikácie: - plná certifi kácia pre pitné aplikácie
farba fi ltra: - modrá
prevádzkový tlak vody: - 0,2 - 0,8 MPa
teplota vody/okolia max.: - 5 - 43 0C

AQ-ECL

dechloračný fi lter typ

fi ltr. rýchlosť fi ltračná fľaša
m/hod 1865 2162 2472 3072

AQ-ECL 18 AQ-ECL 21 AQ-ECL 24 AQ-ECL 30

orientačné Qmax m3/hod 15 2,50 3,60 4,50 7,00
orientačné Qmax m3/hod 20 3,30 4,80 6,00 9,30

fi ltračná fľaša 1865/4/4 2162/4/4 2472/4/4 3072/6/6
priemer fi ltra 457 mm 550 mm 620 mm 770 mm
fi ltračná plocha 0,165 m2 0,239 m2 0,300 m2 0,465 m2

objem fi ltračnej fľaše 194 l 312 l 450 l 710 l
horný kôš áno áno áno áno
spodný rozdeľovací systém 6 lúčov 6 lúčov 6 lúčov 6 lúčov
prívod vody horný horný horný horný
odvod vody spodný spodný spodný spodný
napojenie vody Ø 63 Ø 63 Ø 63 Ø 63
objem fi ltračnej náplne, ltr. 156 l 208 l 312 l 416 l
aktívne uhlie vrecká 3 ks 4 ks 6 ks 8 ks
hmotnosť náplne 75 kg 100 kg 150 kg 200 kg

obj. č. ECL-18 ECL-21 ECL-24 ECL-30

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
titračná súprava pre meranie voľného chlóru 19532

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od veľkosti ECL 14 fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 52,0l = 25,0kg
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Dôležité prevádzkové údaje
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventile
- certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra / PE soľanky
nerez oceľ / šedá nerez oceľ mat. tr. 17240  
AISI 304 – morené bez vonkajšieho 
náteru, bez vonkajšej tepelnej izolácie

napojenie vody / odpadu 1“ / PE hadica 1/2“
el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody 0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. 820C resp. 65 0C podľa prevedenia

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. 
Riadiaci ventil Fleck. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. 
Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná 
tabletová soľ za príplatok.

Jednoduchý teplovodný zmäkčovací fi lter typ WG-H 4600

WG-H 4600
kapacita m3 x 0dH 60 80 100 120 200 240 300 320

typ riadiacej jednotky Fleck 4600 HV
ovládanie mechanika
rozsah nastavenia časové riadenie 0 – 30 dní  / objemové riadenie 0 – 40 m3

objem katexu, l. 15 20 25 30 50 60 75 80
prietok max., m3 / hod 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0

typ riadiaceho ventila:

Fleck 4600 HV, 1“ - časové riadenie tmax 82 0C
obj. č. WGHZ-60 WGHZ-80 WGHZ-100 WGHZ-120 WGHZ-200 WGHZ-240 WGHZ-300 WGHZ-320

Fleck 4600 HV, 1“ - objemové riadenie, tmax 65 0C
obj. č. WGHM-60 WGHM-80 WGHM-100 WGHM-120 WGHM-200 WGHM-240 WGHM-300 WGHM-320

kapacita úpravne / veľkosť PE soľnej nádoby 60-120 / 100l 200-240 / 150l 300-320 / 200l

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
plavákový ventil SBV, 3/8“ HV mosadz SV-9
soľné dno pre PE soľnú nádobu v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
teplovodný vstupný fi lter mechanických nečistôt FB219, 5/4“, Qmax. 7m3/hod FB219/V
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky MB-1
tabletová regeneračná soľ vrecko 25kg 19200

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg

inštalačná schéma strana 24 tabuľka rozmerových hodnôt strana 24
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Dôležité prevádzkové údaje
- pri regenerácii zaistená i naďalej dodávka neupravenej vody
- primiešavanie priamo na riadiacom ventile
- certifi kácia pre pitné aplikácie

farba fi ltra / PE soľanky
nerez oceľ / šedá nerez oceľ mat. tr. 17240  
AISI 304 – morené bez vonkajšieho 
náteru, bez vonkajšej tepelnej izolácie

napojenie vody / odpadu
Fleck 2850 - 1 1/2" / 3/4“
Fleck 2910 - 2" / 3/4“

el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody 0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. 82 0C resp. 65 0C podľa prevedenia

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. 
Riadiaci ventil Fleck. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. 
Dodávka obsahuje kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii. Regeneračná 
tabletová soľ za príplatok.

Jednoduchý teplovodný zmäkčovací fi lter typ WG-H 2850 / 2910

WGZ-H 2850 1 1/2“, časové riadenie, tmax 82 0C
kapacita m3 x 0dH 400 600 800 1000 1400

typ riadiacej jednotky Fleck 2850 HV – časové riadenie
ovládanie mechanika
rozsah nastavenia časové riadenie 0 – 30 dní

objem katexu, l. 100 150 200 250 350
prietok max., m3 / hod 4,0 5,5 6,5 7,5 8,5

obj. č. WGHZ-  2850-400 WGHZ- 2850-600 WGHZ- 2850-800 WGHZ- 2850-1000 WGHZ- 2850-1400

WGZ-H 2910 2“, časové riadenie, tmax 82 0C
kapacita m3 x 0dH 600 800 1000 1400 1600 2000 2400

typ riadiacej jednotky Fleck 2850 HV – časové riadenie
ovládanie mechanika
rozsah nastavenia časové riadenie 0 – 30 dní

objem katexu, l. 150 200 250 350 400 500 600
prietok max., m3 / hod 8,0 10,0 13,0 16,0 18,0 19,0 19,0

obj. č.
WGHZ-

2910-600
WGHZ-

2910-800
WGHZ-

2910-1000
WGHZ-

2910-1400
WGHZ-

2910-1600
WGHZ-

2910-2000
WGHZ-

2910-2400

kap. úpravne/veľkosť PE soľnej nádoby 400 / 200l 600-1000 / 350l 1400-2400 / 500l

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
plavákový ventil SBV, 3/8“ HV mosadz (do kap.600) SV-9
soľné dno pre PE soľnú nádobu v cene

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
teplovodný vstupný fi lter mechanických nečistôt FB219, 5/4“, Qmax. 7m3/hod FB219/V
meranie tvrdosti vody - neupravená na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky MB-1
tabletová regeneračná soľ – 1 vrecko 25kg 19200
upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- od kapacity 200, fi lter nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 25,0l = 21,0kg
inštalačná schéma strana 24 tabuľka rozmerových hodnôt strana 24
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Odporúčaná inštalačná schéma
jednoduché teplovodné zmäkčovacie fi ltre aquina WG-H 4600 / 2850 / 2910

Popis ku schéme:
poz. popis poz. popis poz. rozsah realizácie

1 fi lter mech. nečistôt 11a PVC odpadová hadica 1,2,3,4 štandardná dodávka TONA Martin, s.r.o.
2 systémový oddeľovač (spätná klapka) 12 vzorkovací kohút 5,6,10,11,11a,12,13 v rámci dodávky potrubného prepojenia
3 zmäkčovací fi lter 13 spätná klapka 7,8,9,9a možné po dohode dojednať
4 PE soľná nádoba zmäkčovacieho fi ltra a odpad
5 guľový uzatvárací ventil b odpad
6 obtok c odpad poz. vysvetlivky
7 poistný ventil d odpad 2 podľa DIN EN 1717 je možné zameniť spätnú klapku
8 manometer 7 pri p max 8 bar nie je potrebné
9 vodomer s odpočtom 8 voliteľné

9a vodomer s odpočtom 9 ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody
10 fi lter mech. nečistôt 9a ak je požiadavka odpočtu odobranej vody
11 PVC odpadová hadica

Rozmerová schéma
jednoduché teplovodné zmäkčovacie fi ltre aquina WG-H 4600 / 2850 / 2910

údaje v „mm“ orientačné
rozmer

kapacita
pôdorys             
( A x F ) A D F B

60 750 x 500 750 178 475 1200
80 800 x 500 750 203 475 1200
100 800 x 500 800 229 475 1200
120 800 x 500 800 257 475 1200
200 800 x 500 800 257 545 1585
240 900 x 500 900 304 545 1535
300 1000 x 600 1000 334 540 1650
320 1000 x 600 1000 334 540 1650
400 1000 x 600 1000 369 490 1960
600 1000 x 600 1000 406 490 1960
800 1100 x 750 1100 457 630 2200
1000 1300 x 750 1300 552 630 2200
1400 1500 x 900 1500 618 790 2350
1600 1500 x 900 1500 618 790 2350
2000 1600 x 900 1600 770 770 2350
2400 1600 x 900 1600 770 770 2350
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Objednávacie čísla pieskových fi ltrov sú za funkčnú zostavu dielov vr. fi ltračných náplní
– fi ltračná náplň kremičitý prepraný fi ltračný piesok

 Jednoduchý teplovodný pieskový fi lter typ WGSF-HV

automatický výplach fi ltra

časovo riadený, stále prebieha dodávka neupravenej 
vody, pre zastavenie je potrebné vybaviť riadiacu 
jednotku mikrospínačom a potrubné rozvody vybaviť 2ks 
solenoidových ventilov. Pri požiadavke prania externou 
vodou sú potrebné 3ks solenoidných ventilov.

farba fi ltra nerez oceľ mat.tr.17240 - AISI 304 – morené 
bez vonkajšieho náteru bez vonkajšej tepelnej izolácie

el. napojenie / odber 230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody 0,3 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max. 5 - 82 0C
pitné aplikácie plná certifi kácia pre pitné aplikácie

WGSF-HV

pieskový fi lter typ

fi ltr. rýchlosť fi ltračná fľaša
m/hod 1054 1354 1465 1665

WGSF 10HV WGSF 13HV WGSF 14HV WGSF 16HV

orientačné Qmax m3/hod 5 0,25 0,45 0,55 0,65
orientačné Qmax m3/hod 10 0,50 0,90 1,10 1,30
orientačné Qmax m3/hod 15 0,80 1,30 1,60 1,90
orientačné Qmax m3/hod 20 1,05 1,75 2,15 2,60

typ riadiacej jednotky Fleck 4600 HV Fleck 2750 HV Fleck 2750 HV Fleck 2750 HV
ovládanie mechanika
rozsah nastavenia časové riadenie 0 – 30 dní

fi ltračná fľaša nerez A 1054 A 1354 A 1354  A 1665
priemer fi ltra 250 mm 330 mm 370 mm 400 mm
fi ltračná plocha 0,052 m2 0,088 m2 0,107 m2 0,129 m2

objem fi ltračnej fľaše 62 l 102 l 142 l 185 l
horný kôš áno áno áno áno
spodný rozdeľovací systém tryska tryska tryska tryska
napojenie vody 1“ 5/4“ 5/4“ 5/4“
napojenie odpadu ½“ ½“ ½“ ½“
objem fi ltračnej náplne 32 l 64 l 96 l 128 l
jemná frakcia vrecka 0,63-1,25 mm 1 ks 2 ks 2 ks 3 ks
hrubá frakcia vrecka 1,00-4,00 mm -- -- 1 ks 1 ks
hmotnosť 50 kg 100 kg 150 kg 200 kg

obj. č. WGSF-10HV WGSF-13HV WGSF-14HV WGSF-16HV

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok: obj. č.
mikrospínač - pre zastavenie dodávky vody pri regenerácii 10218

inštalačné príslušenstvo úpravne za príplatok: obj. č.
teplovodný vstupný fi lter mechanických nečistôt FB219, 5/4“, Qmax. 7m3/hod FB219/V

upozornenie:
- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť fi ltrom proti úniku fi ltračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- fi lter od veľkosti 13HV nie je plnený fi ltračnou hmotou, vo vreckách voľne uložené, vrecko 32,0l = 50,0kg

inštalačná schéma strana 26 tabuľka rozmerových hodnôt strana 26
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Odporúčaná inštalačná schéma
pieskové fi ltre WGSF-HV

Popis ku schéme:
poz. popis poz. popis poz. rozsah realizácie

1 fi lter mech. nečistôt 12 vzorkovací kohút 1,2,3 štandardná dodávka TONA Martin, s.r.o.
2 systémový oddeľovač (spätná klapka) 13 spätná klapka 5,6,10,11,12,13 v rámci dodávky potrubného prepojenia
3 pieskový (odželezňovací) fi lter a odpad 7,8,9,9a možné po dohode dojednať
5 guľový uzatvárací ventil b odpad
6 obtok c odpad
7 poistný ventil poz. vysvetlivky
8 manometer 2 podľa DIN EN 1717 je možné zameniť spätnú klapku
9 vodomer s odpočtom 7 pri p max 8 bar nie je potrebné

9a vodomer s odpočtom 8 voliteľné
10 fi lter mech. nečistôt 9 ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody
11 PVC odpadové hadice 9a ak je požiadavka odpočtu odobranej vody

Rozmerová schéma
pieskové fi ltre WGSF-HV

údaje v „mm“ orientačné

rozmer

fi ltračná fľaša zastavaný pôdorys             
D B odporúčaný 

pôdorys vr. obsluhy
1054 300 1700 500
1354 400 1680 600
1465 450 2000 650
1665 450 2200 650
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